Dane techniczne
Znamionowe napieGie iZolacl weummsssmssmnsvevassesswsreii 500V

Znamionowe prady faczeniowe |-

AGHE e 230V 100N wos o s vy e v 6A/4A
DC13 U: 24V / 110V / 220V .o 4A/1A/025A
Znamionowe napigcie sygnalizacyjne Us ......ccccceovviiiiennnen. 24V AC, DC

230 V AC
Maksymalna rezystancja zeStyKOw ...............ccoovovvoveereinnnne 10 m<
Przekroj przylgczanych przewodow zewnetrznych ............. 0,28 ... 1,5 mm?
SEOPIBN! DCNTONY svasrsusivmimimsnsatstrsrv v T i IP 55
7 Ve B O -30°C ... +50°C

Rodzaje recznych ostrzegaczy pozarowych

ROP-A M 1 E X
D 2 KY

0 XY .
typ czionu faczeniowego:

X zestyk normalnie otwarty dostepny z zewnatrz
( zestyk Y w ukiadzie sygnalizacji )

Y zestyk normalnie zwarty dostepny z zewnatrz
( zestyk Y w ukladzie sygnalizacii )

XY oba zestyki dostepne z zewnatrz

rodzaj wykonania:

E oznaczenie na plycie czolowej w postaci symbolu
ptonacego budynku

K oznaczenie na plycie czolowej z napisem POZAR

wartos¢ napiecia sygnalizacyjnego:
0 Dbez sygnalizacji

1 24V AC/DC

2 230V AC

rodzaj wykonania:
M z mioteczkiem do rozbijania szybki

D bez mioteczka

typ recznego ostrzegacza pozarowego ROP-A:
uruchamianego bezposrednio ( typu A )

Testowanie recznego osirzegacza pozarowego

Stan alarmowania mozna zasymulowac w sposob nastepujacy :

- nalezy odkreci¢ dwie sruby wiencowe z tbem trojkatnym i zdjac plyte czotows,
- odkreci¢ dwa blachowkrety mocujace szybke i zdja¢ szybke.

Opisany sposob umozliwia testowanie ROP bez koniecznosci zbijania szybki.
Wyposazeniem dodatkowym recznego ostrzegacza pozarowego ROP-A jest
klucz specjalny do srub wiencowych.

Uruchamianie i kasowanie

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego nastepuje na skutek zbicia
szybki. Kasowanie jest mozliwe po wymianie uszkodzonej ( zbitej ) szybki na
nowa.

W celu wymiany szybki nalezy :

- odkreci¢ dwie sruby wiencowe z tbem trojkatnym i zdjac¢ plyte czolowa,

- odkrecic dwa blachowkrety mocujace szybke,

- usunag¢ resztki zbitej szybki i zamontowac nowa.

Sposéb montazu
Na tylnej sciance obudowy recznego ostrzegacza pozarowego znajduja sie dwie

zaslepki ( pod ostonkami wkretow ) otworow montazowych @ 4,1 mm. Zaslepki
nalezy wytamac. Po zamontowaniu wkrety osfoni¢ ostonkami.

2 otwory .~
@ 4,1 mm

Schematy elektryczne
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x1,x2 - 24V AC, DC
X3, x4 - 230V AC

Wymiary gabarytowe
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