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I?I=® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKLAD ZAKLAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl
ZNAK CERTYFIKACJI

Upowaznia sie firme:

KERA AWAK Sp. z o.0.
ul. Dobiezynska 56
64-320 Buk

producenta wyrobow:

Klapy dymowe
AWAK P, AWAK S, AWAK P2, AWAK PS2, AWAK D,
AWAK DPS
stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepta

do stosowania znaku certyfikacji ITB ,WYROB BUDOWLANY”
w okresie waznosci certyfikatu nr 1488-CPR-0042/W

WYROB
BUDOWLANY

1488-CPR-0042/W

KIEROWNIK ZASTEPCA DYREKTORA
Zaktadu Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej
mgr inz. Katarzyna Hatowska mgr inz. Anna Panek

Warszawa, 17.12.2020 .
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CERTYFIKACIA
WYROBOW

ZAKLAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295 AC 020
e-mail: certyfikacja@ith.pl, www.ith.pl

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
1488-CPR-0042/W

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnasi sie do wyrobu budowlanego:
Klapy dymowe
AWAK P, AWAK S, AWAK P2, AWAK PS2, AWAK D,
AWAK DPS
stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepta

Ogdling identyfikacje wyrobu, zakres i warunki stosowania okreslono w zatgczniku nr Z-1488-CPR-0042/W
stanowigcym integralng czesé niniejszego certyfikatu
Poziomy i klasy whasciwosci uzytkowych wyrobu okreslono w zataczniku nr Z-1488-CPR-0042/W
stanowigcym integralng czesé niniejszego certyfikatu

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

KERA AWAK Sp. z o.0.
ul. Dobiezynska 56
64-320 Buk

i wytwarzanego w zaktadzie produkcyjnym:

KERA AWAK Sp. z o.0.
ul. Dobiezynska 56
64-320 Buk

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych okreslone w zataczniku ZA normy:

EN 12101-2:2003
(odpowiednik krajowy: PN-EN 12101-2:2005)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sa
stosowane oraz, ze producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich
stafosci.

Niniejszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy dn. 29.12.2006 jako certyfikat nr 1488-CPD-0042/W
(zaktualizowany dn. 27.08.2018, 18.07.2019, 17.12.2020) i pozostaje wazny dopoki zharmonizowana norma,
metody oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania
nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofniety przez notyfikowang
jednostke certyfikujacg wyroby.

KIEROWNIK
Zaktadu Certyfikaciji

¥ ‘hatontua

mgr inz. Katarzyna Hatowska

ZASTEPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inz. Anna Panek
Warszawa, 17.12.2020 r.
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e JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488
T INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKLAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295

e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

Zatacznik nr Z-1488-CPR-0042/W, strona 1/2
stanowi integralng czes¢ certyfikatu nr 1488-CPR-0042/W

Klapy dymowe

PCA

PoLsTIE CENTRUM
AxnioTracy

CERTYHKACIA
WYRGBIW

AWAK P, AWAK S, AWAK P2, AWAK PS2, AWAK D,

AWAK DPS

stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania

dymu i ciepta

Zasadnicze charakterystyki oraz wlasciwosci uzytkowe wyrobu wg. EN 12101-2:2003

Zasadnicze charakterystyki oraz wiasciwosci uzytkowe Rozdziat Poziomy i/lub klasy
Nominalne warunki aktywaciji/czulo$é i;
Zwtoka odpowiedzi (czas odpowiedzi) 71.2 -

. g i . 7.1 Re 1000
Niezawodno$¢ dziatania 74 WL 500 / WL 1500
Skutecznos¢ odprowadzania dymu/gorgcego gazu 6 -
Powierzchnia czynna 6 -
Parametry'uzyﬂ_(owe w wan.'unk’a’ch pozaru 75 B 300/ B 600
Odpornosé ogniowa - stabilno$¢ mechaniczna

70 SL 250/SL 550/
Zdolno$¢ do otwarcia w warunkach atmosferycznych ; SL 900
7.3
T (00)
Reakcja na ogien 7521 -
Zamierzone zastosowanie:
Bezpieczenstwo pozarowe
KIEROWNIK ZASTEPCA DYREKTORA

Zakladu Certyfikaciji

F Habon e

mgr inz. Katarzyna Hatowska

Warszawa, 17.12.2020r.

Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inz. Anna Pangk
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKLAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

PCA

Poisng Conmeum
ARLDYTACIH

L0-C%
CERTTHIKACSA
WYROBIW
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ZAKLAD
CERTYFIKAC)I /}

tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295 AC 020
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl
Zatacznik nr Z-1488-CPR-0042/W, strona 2/2
stanowi integralng czes¢ certyfikatu nr 1488-CPR-0042/W
Klapy dymowe
AWAK P, AWAK S, AWAK P2, AWAK PS2, AWAK D,
AWAK DPS

stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania

dymu i ciepta

Szczegdtowa identyfikacja, zakres i warunki stosowania:

Typ klapy dymowej Numer raportu z badan
1368-CPD-P-690/2006-B 1368-CPD-P-476/2006-B LP-711.4/12.1-C.4/06
1368-CPD-P-691/2006-B LP-711.1/12.1-C.1/06 LP-711.5/12.1-D.1/06
AWAK P 1368-CPD-P-692/2006-B LP-711.2/12.1-C.2/06 LP-711.6/12.1-D.2/06
LP-711.8/12.1-D.4/06 LP-711.3/12.1-C.3/06 LP-711.712.1-D.3/06
LP-711.9M12.1-F.1/06 LP-711.11/12,1-F.3/06 LP-711.13/12.3-G.1/06
LP-711.10/12.1-F.2/06 LP-711.12/12.1-F.4/06 LP-711.14/12.3-G.2/06
13668-CPD-P-693/2006-B LP-711.3/12.1-C.3/06 LP-711.9/12.1-F.1/06
1368-CPD-P-694/2006-B LP-711.4/12.1-C.4/06 LP-711.10/12.1-F.2/06
AWAK S 1368-CPD-P-695/2006-B LP-711.5/12.1-D.1/06 LP-711.11/12.1-F.3/06
1368-CPD-P-477/2006-B LP-711.6/12.1-D.2/06 LP-711.12/12.1-F.4/06
LP-711.1112.1-C.1/06 LP-711.7/12.1-D.3/06 LP-711.13/12.3-G.1/06
LP-711.2/12.1-C.2/06 LP-711.8/12.1-D.4/06 LP-711.14/12.3-G.2/06
FIRES-AT-007-18-AUNE LP0O1-6002/C/11 LP01-6002/12.3-G/08
AWAK P2 FIRES-AT-005-18-AUNE LP0O1-6002/D/11 LZP02-06002/18/R37NZP
FIRES-AT-008-18-AUNE LP01-6002/F/11 L.ZP01-06002/18/R37NZP
FIRES-AT-013-18-AUNE LP01-6002/C/11 LP01-6002/12.3-G/08
AWAK PS2 FIRES-AT-012-18-AUNE LP01-6002/D/11 LZP02-06002/18/R37NZP
FIRES-AT-014-18-AUNE LPO1-6002/F/11 LZP01-06002/18/R37NZP
LP03-6002/C/11 LP02-6002/G/11 LP-620.3/12.1-D.1/06
LP03-6002/D/11 1368-CPD-P-097/2007-B LP-620.4/12.1-D.2/06
LP03-6002/F/11 1368-CPD-P-098/2007-B LP-620.5/12.1-F.1/06
AWAK D LP03-6002/G/11 1368-CPD-P-089/2007-B LP-620.6/12.1-F.2/06
LP02-6002/C/11 1368-CPD-P-100/2007-B LP-620.7/12.3-G.3/06
LP02-6002/D/11 LP-620.1/12.1-C.1/06
LP02-6002/F/11 LP-620.2/12.1-C.2/06
LP03-6002/C/11 LP02-6002/F/11 LP-620.4/12.1-D.2/06
LP03-6002/D/11 LP02-6002/G/11 LP-620.5/12.1-F.1/06
AWAK DPS LP0O3-6002/F/11 FIRES-AT-017-18-AUNE LP-620.6/12.1-F.2/06
LP03-6002/G/11 LP-620.1/12.1-C.1/06 LP-620.7/12.3-G.3/06
LP02-6002/C/11 LP-620.2/12.1-C.2/06
LP02-6002/D/11 LP-620.3/12.1-D.1/06
KIEROWNIK ZASTEPCA DYREKTORA
Zaktadu Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej

Xttt

mgr inz. Katarzyna Hatowska

Warszawa, 17.12.2020 r.

mgr inz. Anna Pangk
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