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TLUMACZENIE CERTYFIKATU CE Nr 0370-CPR-2301

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

CERTYFIKAT STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011
roku (Rozporzadzenie dotyczace Produktow Budowlanych), ten certyfikat dotyczy budowy produktu:

SYSTEMY DETEKCJI POZARU | SYSTEMY ALARMU POZAROWEGO. CZES€ 20:
DETEKTORY ZASYSAJACEJ DETEKCJI DYMU

ZNAK FIRMOWY: AIRSENSE MODEL:STRATOS MICRA 10
Wyprodukowano przez:

UTC FIRE & SECURITY B.V.
KELVINSTRAAT, 7
6003 DH WEERT (NETHERLANDS)

Produkowany w fabryce w:

UTC CCS MANUFACTURING POLSKA SP.Z 0.0.
UL. KOLEJOWA 24,
39-100 ROPCZYCE (POLAND)

Ten certyfikat zaswiadcza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych i wiasciwosci opisane w zatgczniku ZA do normy

EN 54-20:2006, EN 54-20:2006/AC:2008
w ramach systemu 1 sg stosowane i ze produkt spetnia przepisane wymogi okreslone powyzej.

Certyfikat ten zostat po raz pierwszy wydany w dniu 15 stycznia 2016 i bedzie wazna tak diugo, jak
metody badan i / lub WYMAGANIA zaktadowej kontroli produkcji zawarte w normie zharmonizowanej,
wykorzystywanych do oceny wydajnosci deklarowanych cech, nie zmieniajg sig, a produkt, oraz

warunki produkcji w zaktadzie nie zostang znaczaco zmienione.
Jest to potwierdzone 11-tego marca 2016.

Monitoring oceny zostanie wykonany przed lipcem 2017

Ballaterra, 11-tego marca 2016

Nieczytelny podpis Nieczytelny podpis

Jordi Brufau Redondo Xavier Ruiz Pena

Dyrektor Generalny Zgodnos$¢ Produktu B.U. Dyrektor Zarzgdzajacy
Ten dokument nie jest wazna bez ktérego numer jest taki sam jak z numer certyfikatu.
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Zatacznik techniczny 0370-CPR-2301

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

ZALACZNIKIZGODNEZ  EN 54-20:2006, EN 54-20:2006/AC:2008

PARAGRAFY W TEJ NORMIE ZLECONE
ISTOTNE CHARAKTERYSTYKI ENRDEE SRIES LUB KLAS(AYY

Idywidualne wskazania wizualne alarmu 52 SeELNA
Podigczenie urzadzen pomocniczych 53 SPELNIA
Nastawy producenta 54 SPELNIA
Dopasowanie zachowar reakcji na obiekcie 55 SPELNIA
Reakcja na pozary wolno rozwijajace sig¢ 5.6 SPELNIA

Mechaniczna sita orurowania 5.7 SPELNIA
Elementy i d e_(amanly jine w 5.8 P oA

§ Monitorowanie przeplywu powietrza 59 SPELNIA
S Zasilanie 5.10 SpLA
w Dane 5.11 SPELNIA
3 ° : d':etektory 5.12 e
@9 Powtarzalnosé 6.2 SPELNIA
g Odtwarzalnos¢ 6.3 SPELNA
Zmienno$¢ w parametrach zasilania 6.4 SPELNIA

Suche grzanie (dziatanie) 6.5 SPELNIA
Zimno (dziatanie) 6.6 SPELNIA

[ Wilgotne cieplo, stan staly (dziatanie) 6.7 SPELNIA
$ Wilgotne cieplo, stan staly (wytrzymalos¢) 6.8 SeEtA
- Dwautlenek siarki (SO2) korozja (wytrzymalo$¢) 6.9 SPELNIA|
Wstrzas (dziatanie) 6.10 SPELNIA
Udar (dziatanie) 6.1 SPELNIA

Wibracje sinusoidalne (dziatanie) 6.12 SPELNIA

Wibracje sinusoidalne (wytrzymalo$c) 6.13 SPELNIA

(EMC) test 6.14 SPELNIA

SPELNIA

Czutoé¢ pozarowa 6.15 ';‘.‘;Z:’;

Kiasa C

PRZESZEDL;NPD- NIE ZDEFINIOWANO WYMAGAN, NA-NIE DOTYCZY
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